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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Kraftstoffsystemreiniger fir Benzinmotoren

Materialnummer:
2002DE
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Automobil-Pflegeprodukte
Additiv
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller
Firmenname: Petra Oil Company
Strale: 11085 Regency Green Dr.
Ort: TR-77429 Cypress, TX
Telefon: T 713-856-5700
Lieferant
Firmenname: BG Heinzer GmbH
Strale: Strassheimer Str. 14
Ort: D-61169 Friedberg/Hessen
Telefon: +49 (0)6031-772300 Telefax: + 49 (0)6031-7723020
E-Mail: info@bgheinzer.de
Ansprechpartner: Florian Heinzer
E-Mail: info@bgheinzer.de
Internet: www.hheinzer.de
1.4. Notrufnummer: CHEMTREC 24 Hour 1-703-527-3887 (International)

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Flam. Liq. 3; H226

Acute Tox. 4; H312

Acute Tox. 4; H332

Skin Irrit. 2; H315

Carc. 1A; H350

STOT SE 3; H336

STOT RE 2; H373

Wortlaut der Gefahrenhinweise: sieche ABSCHNITT 16.
2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Xylol (o, m, p)
1-Methoxy-2-propanol; Monopropylenglycolmethylether
Ethylbenzol
Destillate (Erddl), gesliRte mittlere; Gasol - nicht spezifiziert
Lésungsmittelnaphtha (Erddl), schwer, aromatisch; Kerosin - nicht spezifiziert

Signalwort: Gefahr
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Piktogramme:

Gefahrenhinweise
H226
H312+H332
H315
H350
H336
H373

Sicherheitshinweise
P201
P210

P260
P280
P308+P313
P403+P235

2.3. Sonstige Gefahren

Flussigkeit und Dampf entziindbar.

Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt oder Einatmen.

Verursacht Hautreizungen.

Kann Krebs erzeugen.

Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.

Von Hitze, heilen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.

Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Gehdrschutz tragen.
BEI Exposition oder falls betroffen: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
An einem gut bellfteten Ort aufbewahren. Kihl halten.

Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemall REACH, Anhang XIII.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Revisions-Nr.: 1,1 - Ersetzt die Version: 1,0 D -de Druckdatum: 16.03.2023
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Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Stoffname Anteil
EG-N. [Index-Nr. [REACH-Nr.
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

1330-20-7 Xylol (o, m, p) 46,4 - 58 %
215-535-7 [601-022-00-9 |
Flam. Lig. 3, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2; H226 H332 H312 H315

107-98-2 1-Methoxy-2-propanol; Monopropylenglycolmethylether 19,9-20 %
203-539-1 [603-064-00-3 |
Flam. Lig. 3, STOT SE 3; H226 H336

100-41-4 Ethylbenzol 8,7-11,6 %
202-849-4 [601-023-00-4 |
Flam. Lig. 2, Carc. 2, Acute Tox. 4, STOT RE 2, Asp. Tox. 1; H225 H351 H332 H373 H304

64741-86-2 Destillate (Erdol), gestiBte mittlere; Gasol - nicht spezifiziert 4,8 - 5,988 %
265-088-7 [649-212-00-0 |
Carc. 1A; H350

64742-47-8 Destillate (Erdodl), mit Wasserstoff behandelte leichte 10 - 30 %
265-149-8 [649-422-00-2 |
Flam. Lig. 3, Asp. Tox. 1; H226 H304

64742-94-5 Losungsmittelnaphtha (Erdol), schwer, aromatisch; Kerosin - nicht spezifiziert <1%
265-198-5 [649-424-00-3 |
Carc. 1B, Asp. Tox. 1; H350 H304

108-88-3 Toluol <0,5%
203-625-9 [601-021-00-3 |
Flam. Liq. 2, Repr. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, STOT RE 2, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 3; H225
H361d H315 H336 H373 H304 H412

91-20-3 Naphthalin <1%
202-049-5 601-052-00-2
Carc. 2, Acute Tox. 4, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H351 H302 H400 H410

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.
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Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

CAS-Nr. EG-Nr. -IStoffname Anteil
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

1330-20-7 215-535-7 |Xy|o| (o, m, p) 46,4 - 58 %
inhalativ: ATE = 11 mg/l (Dampfe); inhalativ: ATE = 1,5 mg/l (Stdube oder Nebel); dermal: ATE
= 1100 mg/kg; oral: LD50 = 3523 mg/kg

107-98-2 203-539-1 |1-Methoxy-2-propanol; Monopropylenglycolmethylether 19,9-20 %
dermal: LD50 = > 2000 mg/kg

100-41-4 202-849-4 |Ethylbenzol 8,7-11,6%
inhalativ: LC50 = 17,4 mg/l (Dampfe); inhalativ: ATE = 1,5 mg/l (Stdube oder Nebel); dermal:
LD50 = 15415 mg/kg; oral: LD50 = 3500 mg/kg

64742-94-5 265-198-5 |Lésungsmittelnaphtha (Erdol), schwer, aromatisch; Kerosin - nicht spezifiziert <1%
dermal: LD50 = > 2000 mg/kg; oral: LD50 = > 5000 mg/kg

108-88-3 203-625-9 |To|uo| <0,5%
inhalativ: LC50 = > 28,1 mg/l (Dampfe); dermal: LD50 = > 5000 mg/kg; oral: LD50 = 5580
mg/kg

91-20-3 202-049-5 |Naphtha|in <1%
oral: ATE =500 mg/kg

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise
In allen Zweifelsfallen oder wenn Symptome vorhanden sind, arztlichen Rat einholen.

Nach Einatmen

Fir Frischluft sorgen.Betroffenen ruhig lagern, zudecken und warm halten. Sofort Arzt hinzuziehen.

Nach Hautkontakt
Bei Berlihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Kontaminierte Kleidung ausziehen
und vor erneutem Tragen waschen. Bei Hautreaktionen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt
Bei Berlihrung mit den Augen sofort bei geéffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieRendem Wasser spiilen
und Augenarzt aufsuchen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter ausspdlen.

Nach Verschlucken
KEIN Erbrechen herbeifiihren. Mund griindlich mit Wasser ausspulen. Niemals einer bewusstlosen Person

oder bei auftretenden Krampfen etwas tber den Mund verabreichen. Bei Erbrechen Aspirationsgefahr

beachten. Arzt anrufen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Es liegen keine Informationen vor.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel

Geeignete Loschmittel
Wasserspruhstrahl, Trockenldschmittel, alkoholbestandiger Schaum, Kohlendioxid (CO2).
Léschmaflinahmen auf die Umgebung abstimmen.

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Leichtentziindlich. Dampfe kdnnen mit Luft explosionsfahige Gemische bilden.

Revisions-Nr.: 1,1 - Ersetzt die Version: 1,0 D -de
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Im Brandfall kénnen entstehen: Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Pyrolyseprodukte, toxisch.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen. Vollschutzanzug.

Zusitzliche Hinweise
Zum Schutz von Personen und zur Kiihlung von Behaltern im Gefahrenbereich Wassersprihstrahl einsetzen.
Gase/Dampfe/Nebel mit Wassersprihstrahl niederschlagen. Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln.
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmafnahmen, Schutzausriistungen und in Notfédllen anzuwendende
Verfahren
Allgemeine Hinweise
Von Zundquellen fernhalten - Nicht rauchen. Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschiittetes
Produkt. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
Nicht fiir Notfille geschultes Personal
Fur ausreichende Luftung sorgen. Personliche Schutzausrustung verwenden.
Einsatzkrifte
Personliche Schutzausristung tragen (siehe Abschnitt 8).

6.2. Umweltschutzmafnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Bei Gasaustritt oder bei Eindringen in Gewasser,

Boden oder Kanalisation zustandige Behorden benachrichtigen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Fiir Riickhaltung
Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos moglich. Kanalisation abdecken.
Fiir Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das
aufgenommene Material gemaf Abschnitt Entsorgung behandeln.

Weitere Angaben
Verschmutzte Gegenstande und FuRboden unter Beachtung der Umweltvorschriften griindlich reinigen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Personliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Fir ausreichende Luftung sorgen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und
Kleidung vermeiden. Persdnliche Schutzausriistung tragen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Von Hitze, heilRen Oberflachen, Funken, offenen
Flammen sowie anderen Ziindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Dampfe kénnen mit Luft
explosionsfahige Gemische bilden.

Hinweise zu allgemeinen HygienemaBnahmen am Arbeitsplatz
Kontaminierte Kleidung ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Am Arbeitsplatz
nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen
und Kleidung vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Revisions-Nr.: 1,1 - Ersetzt die Version: 1,0 D -de Druckdatum: 16.03.2023
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Anforderungen an Lagerrdume und Behdlter
Behalter dicht geschlossen halten. An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zuganglich ist. Nur im
Originalbehalter aufbewahren.Fur ausreichende Liftung sorgen. An einem trockenen Ort aufbewahren.

Dampfe kdnnen mit Luft explosionsfahige Gemische bilden.

Zusammenlagerungshinweise

Nicht zusammen lagern mit: Sdure. Alkalien (Laugen). Oxidationsmittel. Pyrophore oder selbsterhitzungsfahige

Gefahrstoffe.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

Vor Hitze schiitzen. Gegen direkte Sonneneinstrahlung schiitzen.

Lagerklasse nach TRGS 510:

7.3. Spezifische Endanwendungen

Automobil-Pflegeprodukte
Reinigungsmittel

3 (Entztndbare Flissigkeiten)

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persdnliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m? Spitzenbegr. Art
107-98-2 1-Methoxy-2-propanol 100 370 2(1)
64742-47-8 Destillate (Erdol), mit Wasserstoff behandelte 300 2(1
leichte (C9-C14 Aliphaten)
100-41-4 Ethylbenzol 20 88 2(11)
- Kohlenwasserstoffgemische, Fraktionen 300 2(1
(RCP-Gruppe): C9-C14 Aliphaten
1589-47-5 Methoxypropanol 5 19 2(1)
91-20-3 Naphthalin 0,4 2 4(1)
108-88-3 Toluol 50 190 2(11)
1330-20-7 Xylol (alle Isomere) 50 220 2(11)
Biologische Grenzwerte (TRGS 903)
CAS-Nr. Bezeichnung Parameter Grenzwert Unters.- material  |Proben.-
Zeitpunkt
1330-20-7 Xylol Methylhippur- 2000 mg/ljU b
(Tolur-)saure (alle
Isomere)
107-98-2 1-Methoxypropan-2-ol 1-Methoxypropan-2-ol 15 mg/l|U b
100-41-4 Ethylbenzol Mandelséure plus 250 mg/g|U b
Phenylglyoxylsaure (in
Kreatinin)
108-88-3 Toluol o-Kresol (nach 1,5 mg/l|U b,c
Hydrolyse)
Toluol 600 pg/l|B
Toluol 75 pg/lfu

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Revisions-Nr.: 1,1 - Ersetzt die Version: 1,0
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Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Fir ausreichende Beliiftung und punktformige Absaugung an kritischen Punkten sorgen.
Individuelle SchutzmafRnahmen, zum Beispiel persénliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz
Augenschutz gemal EN 166 verwenden.
Handschutz
Geeignete, nach EN374 getestete Handschuhe tragen.

Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen diirfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen
inklusive vierstelliger Prifnummer getragen werden. Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfiihrung in

Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen. Es wird

empfohlen, die Chemikalienbesténdigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fiir spezielle Anwendungen

mit dem Handschuhhersteller abzuklaren.
Korperschutz

Antistatische Schuhe und Arbeitskleidung tragen. Flammschutzkleidung.
Atemschutz

Bei unzureichender Beliftung Atemschutz tragen.

Atemschutz ist erforderlich bei: Grenzwertlberschreitung, Dampf.
Thermische Gefahren

Es liegen keine Informationen vor.
Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: Flussig

Farbe: farblos - hellgelb

Geruch: charakteristisch

Geruchsschwelle: nicht bestimmt

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: nicht bestimmt
Siedepunkt oder Siedebeginn und 57,8 °C
Siedebereich:

Entziindbarkeit: Entziindbar
Untere Explosionsgrenze: nicht bestimmt
Obere Explosionsgrenze: nicht bestimmt
Flammpunk: (Xylol) 25 °C
Zundtemperatur: (Xylol) 465 °C
Zersetzungstemperatur: nicht bestimmt
pH-Wert: nicht bestimmt
Kinematische Viskositat: nicht bestimmt
Wasserldslichkeit: praktisch unldslich

Loslichkeit in anderen Lésungsmitteln
nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient nicht bestimmt
n-Oktanol/Wasser:
Dampfdruck: nicht bestimmt
Dichte: 0,87 g/cm?®
Revisions-Nr.: 1,1 - Ersetzt die Version: 1,0 D -de Druckdatum: 16.03.2023
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Relative Dampfdichte: nicht bestimmt
Partikeleigenschaften: nicht anwendbar

9.2. Sonstige Angaben

Angaben iiber physikalische Gefahrenklassen
Explosionsgefahren
Dampfe kdnnen mit Luft explosionsfahige Gemische bilden.

Weitere Angaben

Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Leichtentzindlich.

10.2. Chemische Stabilitat
Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Dampfe kénnen mit Luft explosionsfahige Gemische bilden.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Vor Hitze schiitzen. Gegen direkte Sonneneinstrahlung schiitzen. Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken,
offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

10.5. Unvertragliche Materialien
Saure. Alkalien (Laugen). Oxidationsmittel. Pyrophore oder selbsterhitzungsfahige Gefahrstoffe.

10.6. Gefédhrliche Zersetzungsprodukte
Im Brandfall kdnnen entstehen: Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Pyrolyseprodukte, toxisch.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat
Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.
Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
ATEmix berechnet
ATE (dermal) 1896,6 mg/kg; ATE (inhalativ Dampf) 16,84 mg/l; ATE (inhalativ Staub/Nebel) 2,155 mg/I|

Revisions-Nr.: 1,1 - Ersetzt die Version: 1,0 D -de Druckdatum: 16.03.2023
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CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg Dosis Spezies Quelle Methode
1330-20-7 Xylol (o, m, p)
oral LD50 3523 Ratte Hersteller OECD 401
mg/kg
dermal ATE 1100
mg/kg
inhalativ Dampf ATE 11 mgl/|
inhalativ Staub/Nebel ATE 1,5 mg/l
107-98-2 1-Methoxy-2-propanol; Monopropylenglycolmethylether
dermal LD50 > 2000 Ratte Hersteller
mg/kg
100-41-4 Ethylbenzol
oral LD50 3500 Ratte Hersteller
mg/kg
dermal LD50 15415 Kaninchen Hersteller
mg/kg
inhalativ (4 h) Dampf LC50 17,4 mg/l |Ratte Hersteller
inhalativ Staub/Nebel ATE 1,5 mg/l
64742-94-5 |Loésungsmittelnaphtha (Erddl), schwer, aromatisch; Kerosin - nicht spezifiziert
oral LD50 > 5000 Ratte Hersteller
mg/kg
dermal LD50 > 2000 Kaninchen Hersteller
mg/kg
108-88-3 Toluol
oral LD50 5580 Ratte Hersteller OECD 401
mg/kg
dermal LD50 > 5000 Kaninchen Hersteller
mg/kg
inhalativ (4 h) Dampf LC50 > 28,1 Ratte Hersteller
mg/l
91-20-3 Naphthalin
oral ATE 500
mg/kg

Reiz- und Atzwirkung
Verursacht Hautreizungen.

Schwere Augenschadigung/Augenreizung: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht

erfullt.
Sensibilisierende Wirkungen

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen
Kann Krebs erzeugen. (Destillate (Erddl), gesifite mittlere; Gasdl - nicht spezifiziert; L6sungsmittelnaphtha

(Erddl), schwer, aromatisch; Kerosin - nicht spezifiziert)
Keimzellmutagenitat: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Reproduktionstoxizitat: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen. (1-Methoxy-2-propanol; Monopropylenglycolmethylether)

Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition
Kann die Organe schadigen bei Iangerer oder wiederholter Exposition. (Ethylbenzol)

Revisions-Nr.: 1,1 - Ersetzt die Version: 1,0 D -de Druckdatum: 16.03.2023
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Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen
Verschlucken, Hautkontakt, Augenkontakt, Einatmen.

11.2. Angaben iiber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften
Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegenliber dem Menschen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein

Inhaltstoff die Kriterien erfillt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Kann fir Wasserorganismen schadlich sein, mit langfristiger Wirkung.

CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitat Dosis | [h]][d] |Spezies Quelle Methode
107-98-2 1-Methoxy-2-propanol; Monopropylenglycolmethylether
Akute Fischtoxizitat LC50 20800 96 h|Leuciscus ASTM Standard
mg/l idusPimephales E729-8
promelas
(Dickkopfelritze)
Akute Algentoxizitat ErC50 > 1000 96 h|Selenastrum OECD 201
mg/I capricornutum
Akute EC50 23300 48 h|Daphnia magna IUCLID
Crustaceatoxizitat mg/I (GroRRer Wasserfloh)
Crustaceatoxizitat NOEC >= 1000 2 d|Daphnia magna OECD 202
mg/I (GroRRer Wasserfloh)
Akute Bakterientoxizitat (EC50 > 1000 3 h|Belebtschlamm OECD 209
mg/l)
100-41-4 Ethylbenzol
Akute Fischtoxizitat LC50 4,2 mg/l | 96 h|SaImo gairdneri Hersteller OECD 203
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Das Produkt wurde nicht geprtift.
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Das Produkt wurde nicht geprift.
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser
CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow
1330-20-7 Xylol (o, m, p) 3,2
100-41-4 Ethylbenzol 3,15
64742-94-5 Lésungsmittelnaphtha (Erdol), schwer, aromatisch; Kerosin - nicht spezifiziert 2,9-6,1
108-88-3 Toluol 2,73
BCF
CAS-Nr. Bezeichnung BCF Spezies Quelle
1330-20-7 Xylol (0, m, p) 7-26 Oncorhynchus mykiss Hersteller
(Regenbogenforelle)
108-88-3 Toluol 90 Leuciscus idus (Goldorfe) Hersteller
12.4. Mobilitét im Boden
Das Produkt wurde nicht geprtift.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Revisions-Nr.: 1,1 - Ersetzt die Version: 1,0 D -de Druckdatum: 16.03.2023
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Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemalk REACH, Anhang XIII.
12.6. Endokrinschéadliche Eigenschaften
Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegenliber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da
kein Inhaltstoff die Kriterien erflllt.
12.7. Andere schéadliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

Weitere Hinweise
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:
Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:
Beférderungskategorie:
Gefahrnummer:
Tunnelbeschrankungscode:

Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:
Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:

Seeschiffstransport (IMDG)

UN 1993

ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF, N.A.G. (Xylol (0, m, p), Aceton;
2-Propanon; Propanon, 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol)

3

Il

3

F1

274 601 640D
1L

E2

2

33

D/E

UN 1993

ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF, N.A.G. (Xylol (o, m, p), Aceton;
2-Propanon; Propanon, 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol)

3

Il

3

F1
274 601 640D
1L
E2
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14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 1993
14.2. OrdnungsgemaRe FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (xylene (0, m, p), acetone; propan-2-one;
UN-Versandbezeichnung: propanone, propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol)
14.3. Transportgefahrenklassen: 3
14.4. Verpackungsgruppe: 1l
Gefahrzettel: 3
Sondervorschriften: 274
Begrenzte Menge (LQ): 1L
Freigestellte Menge: E2
EmS: F-E, S-E
Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 1993
14.2. OrdnungsgemaRe FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (xylene (o, m, p), acetone; propan-2-one;
UN-Versandbezeichnung: propanone, propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol)
14.3. Transportgefahrenklassen: 3
14.4. Verpackungsgruppe: Il
Gefahrzettel: 3
Sondervorschriften: A3
Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 1L
Passenger LQ: Y341
Freigestellte Menge: E2
IATA-Verpackungsanweisung - Passenger: 353
IATA-Maximale Menge - Passenger: 5L
IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 364
IATA-Maximale Menge - Cargo: 60 L
14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND: Nein

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Achtung: entziindbare Flissigkeiten!

14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten
nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch
EU-Vorschriften
Verwendungsbeschrankungen (REACH, Anhang XVII):
Eintrag 3, Eintrag 28, Eintrag 30, Eintrag 40, Eintrag 48, Eintrag 75

Angaben zur |IE-Richtlinie 2010/75/EU <=100 %

(VOC):

Angaben zur SEVESO llI-Richtlinie P5¢c ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN
2012/18/EU:

Nationale Vorschriften
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Beschaftigungsbeschrankung: Beschaftigungsbeschrankungen fiir Jugendliche beachten (§ 22
JArbSchG). Beschaftigungsbeschrankungen fir werdende und stillende
Mutter beachten (§§ 11 und 12 MuSchG).
Wassergefahrdungsklasse: 3 - stark wassergefahrdend
Status: Einstufung von Gemischen gemaR Anlage 1, Nr. 5 AwSV

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fir Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefthrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen
Dieses Datenblatt enthalt Anderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 1,2,3,6,8,9,11,12,16.

Abkiirzungen und Akronyme
CLP: Classification, labelling and Packaging
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
UN: United Nations
CAS: Chemical Abstracts Service
DNEL: Derived No Effect Level
DMEL: Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
ATE: Acute toxicity estimate
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%
LL50: Lethal loading, 50%
EL50: Effect loading, 50%
EC50: Effective Concentration 50%
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
NOEC: No Observed Effect Concentration
BCF: Bio-concentration factor
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
vPVB: very persistent, very bioaccumulative
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail
ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
EmS: Emergency Schedules
MFAG: Medical First Aid Guide
IATA: International Air Transport Association
ICAO: International Civil Aviation Organization
MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
IBC: Intermediate Bulk Container
VOC: Volatile Organic Compounds
SVHC: Substance of Very High Concern
Fir Abkirzungen und Akronyme siehe ECHA: Leitlinien zu den Informationsanforderungen und zur
Stoffsicherheitsbeurteilung, Kapitel R.20 (Verzeichnis von Begriffen und Abkirzungen).
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Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

[CLP]

Einstufung

Einstufungsverfahren

Flam. Liq. 3; H226

Auf Basis von Prifdaten

Acute Tox. 4; H312 Berechnungsverfahren
Acute Tox. 4; H332 Berechnungsverfahren
Skin Irrit. 2; H315 Berechnungsverfahren
Carc. 1A; H350 Berechnungsverfahren
STOT SE 3; H336 Berechnungsverfahren
STOT RE 2; H373 Berechnungsverfahren

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H225 Fliussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.
H312+H332 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt oder Einatmen.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H350 Kann Krebs erzeugen.
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen.
H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Weitere Angaben

Die Angaben stilitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis. Bestehende Gesetze und

Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten

entnommen.)
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